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[bookmark: _GoBack]Feltro URSA GLASSWOOL DF 42/Na 1000, realizzato in lana di vetro idrorepellente, traspirante, biosolubile, conforme alla Nota Q della Direttiva Europea 97/69/CE, marcata Euceb, composta da fibre artificiali vetrose e resine leganti termoindurenti a base organica non nocive. Il feltro è marcato CE secondo la norma EN 13162 e ha le seguenti caratteristiche:  spessore 80 mm; lunghezza 7,50 m; larghezza 1,00 m; rivestito su un lato con carta Kraft; reazione al fuoco Euroclasse F, secondo la norma EN 13501; conduttività termica λD 0,042 W/mK e resistenza termica RD 1,90 m2K/W, dichiarate alla temperatura di 10°C in conformità alle norme EN 12667 e EN 12939; tolleranza sullo spessore Δd = -5 mm, secondo la norma EN 823; stabilità dimensionale  Δε < 1% in condizioni di temperatura pari a 23°C ed umidità relativa del 90%, secondo la norma EN 1604; resistenza al passaggio del vapore acqueo µ pari a 8.000, secondo la norma EN 12087; calore specifico di 1030 J/kgK.

URSA Italia Srl	Tel:  +39 039 6898576	Partita IVA/Cod. Fiscale 02443550963
Centro Direzionale Colleoni	Fax: +39 039 6898579	Reg. Ditte CCIAA MB 145 6778  
Via Paracelso, 16                                   www.ursa.it	Cap. Soc. €96900	
20864 Agrate Brianza (MB)		Direzione e Coordinamento – URSA Insulation S.A.				
image1.jpg
URSA GLASSWOOL




image2.png
2 Co
URSa




