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[bookmark: _GoBack]Pannello in polistirene estruso URSA XPS NIII EI conforme alla EN 13164, superfici lisce con pelle, bordi ad incastro sui lati lunghi, dritti sui lati corti, avente le caratteristiche seguenti: larghezza 600 mm, lunghezza 2800 mm, spessore 30 mm; reazione al fuoco Euroclasse E;  conduttività termica λD 0,032 W/mK e resistenza termica RD 0,90 m2K/W per lo spessore 30 mm; resistenza alla compressione a breve termine (per una deformazione del 10%) ≥ 300 kPa e resistenza alla compressione a lungo termine (per una deformazione ≤ 2%, dopo 50 anni) di 130 kPa; deformazione sotto carico e temperatura (40 kPa-70°C) ≤ 5%; percentuale di assorbimento acqua a lungo termine per immersione totale (28 gg) 0,2÷0,4%; fattore di resistenza al vapore acqueo µ 150; valore medio percentuale di celle chiuse ≥ 95 %; stabilità dimensionale (70°C-90%UR) ≤ 5%; resistenza cicli di gelo-disgelo <1%; temperatura limite d’impiego -50/+75 °C; tolleranza sullo spessore -2/+2 mm; calore specifico 1.450 J/(Kg K).
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